


Un sistema de fachada continua desarrollado para superficies
completamente vidriadas y continuas de grandes dimensiones en altura.

El sistema es modular, compuesto por medias columnas vy travesanos
para el armado de moddulos completos colgados del borde de la losa
mediante anclajes especiales regulables. Admite colocacion de DVH con
vidrio pegado con silicona estructural, logrando superficies completamente
vidriadas desde el exterior.

Tres variantes (Frame 120, Frame 140 y Framel180) de acuerdo a la
inercia necesaria y las condicionantes del edificio. La eleccion depende
de la altura entre losas, el tamano de los modulos, la altura del edificio y
las condiciones de viento.

Aluar es calidad, diseio y respeto por el medio ambiente.
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¢ Por qué elegir
aberturas de aluminio?

Porque el aluminio es el metal mas noble.

El aluminio es el tercer elemento mas abundante
encontrado en la corteza terrestre y es 100%
reciclable, pudiéndose transformar ilimitadamente
en infinidad de productos para un sinfin de usos,
sin perder su calidad ni sus propiedades, y a un
muy bajo costo energeético.

Porque sus caracteristicas
son inmejorables.

LLos cerramientos de aluminio son muy resistentes a la
corrosion, no se deterioran con el paso del tiempo,
ni se ven afectados por la radiacion ultravioleta. Por
otro lado, al ser un material ignifugo, no arde ni
genera emisiones de sustancias toxicas para la
salud de las personas ni el medioambiente. Su
excelente dureza y resistencia mecanica con bajo
peso, sumado a su maleabilidad, lo convierte en
un aliado indiscutible de la arquitectura y la
construccion, entre otros rubros.

Por sus altos niveles de eficiencia
en aberturas.

El aluminio otorga a las aberturas excelentes niveles
de hermeticidad frente a infiltraciones de aire, polvo
y agua, y de aislacion térmico-acustica para ambientes
libres de ruidos y mejor climatizados.

Por sus amplias posibilidades estéticas.

El aluminio permite variadas terminaciones
anodizadas y pintadas en una amplia gama de
colores y texturas para adecuarse a las ultimas
tendencias de la arquitectura y la decoracion.

¢Por qué elegir Aluar?

Por nuestra amplia trayectoria en el desarrollo de aberturas y fachadas
vidriadas, y nuestro firme compromiso con la calidad y la innovacion
permanente. El disefo innovador de nuestros productos nos permite
estar a la altura de un mercado cada vez mas exigente, con la premisa
fundamental de contribuir a una arquitectura cada vez mas eficiente y
sustentable, que sea capaz de disenar y construir teniendo en cuenta la

eficiencia de todos los materiales que componen los proyectos.
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