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PROPIA

Prohibida la modificacion, publicacion o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorizacion por parte de Aluar Division Elaborados.
Aluar Division Elaborados en ningun caso sera responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles.
Sera de exclusiva responsabilidad del instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificacion estructural de acuerdo a la zona de colocacion,
exposicion y presion de viento, y verificacion del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad

relativa, tipo de calefaccion, etc.
La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catalogo sin previo aviso.

Este catalogo fue actualizado en Enero de 2025.
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2100
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3024
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3109
3988
4833
4836
5004
5169
5423
5489
5549

Mosquitero fijo (M-0197)

Contravidrio 15 mm (M-0674) para porta contravidrios 52 y 6924
Guia de cortina barrio Ekonal/Herrero (M-0690)
Umbral mampara de bafio (M-0724)

Parasol mévil 140 mm (M-0729)

Perfil para escuadra 13 mm (M-0642)

Contravidrio 18 mm (M-0715) para porta contravidrios 52 y 6924
Planchuela de comando parasoles maviles (MP-022)
Porta contravidrio (M-0947)

Larguero techo vidriado (M-2769)

Travesaiio techo vidriado (M-2770)

Tapa larguero techo vidriado (M-2771)

Tapa travesafo techo vidriado (M-2772)

Cubre tornillo techo vidriado (M-2773)

Cabezal mampara de bafio (M-1930)

Jamba mampara de bafio (M-1932)

Hoja mampara de bafio (M-1933)

Barral toallero mampara de bano (M-1984)

Umbral sanitario mampara de bafio (M-2167)

Marco mampara plegadiza (M-2463)

Ntcleo central parasol mévil tubular 300 mm (M-2467)
Parasol movil tubular 240 mm / 300 mm (M-2533)
Revestimiento tubular 27 mm para puerta

Tapa cinta Ekonal/Herrero (M-1985)

Revestimiento peine (M-1696)

Guia de cortina comun Ekonal/Herrero (M-2355)
Perfil para escuadra 9,7 mm

Perfil "U" porta blisan baranda balcon

Pasamanos alto baranda balcon parante 40 mm
Base pasamanos alto baranda balcon parante 40 mm
Parante intermedio baranda balcon parante 40 mm
Base pasamanos bajo baranda balcon parante 40 mm
Pasamanos bajo baranda balcon parante 40 mm
Tapa base baranda balcon parante 40 mm

Perfil parante baranda balcén parante 40 mm

Semi tubo cuadrado de 90x40

"U" de armado para serie 90x40

"U" de armado para serie 60x25 y 76x25

"U" de armado para serie 100x45

Tubo cuadrado 75x75

Tubo rectangular 76x25

Tubo rectangular 90x40

Tubo rectangular 100x45

Parasol movil 255 mm

Zdcalo cortina de enrollar comdn

Tablilla cortina barrio

Parasol mévil 152 mm

Tablilla de comando cortina barrio

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
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0,199
0,160
0,926
0,510
0,832
0,745
0,156
0,205
0,300
1,013
1,237
0,486
0,470
0,113
0,853
0,356
0,362
0,273
0,362
0,545
0,729
1,048
0,967
0,427
0,710
0,456
0,675
0,491
1,264
0,548
0,510
0,310
0,412
0,343
0,648
1,104
1,188
0,767
1,258
1,580
0,845
1,361
1,523
0,883
0,753
0,545
0,850
0,570

Diseiio Industrial Registrado.
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5550
5650
5701
5726
5746
5989
6013
6029
6064
6065
6242
6243
6244
6245
6254
6307
6713
6924
6926
6927
7020
7021
7022
7023
7257
7259
7672
7673
7808
7882
7883
7947
7948
7949
7988
8738
M-0124
MC-080
MC-143
MC-294
MP-165
MP-166

Zdcalo cortina barrio

Paraso fijo 105 mm

Revestimiento doble faz para puerta

Revestimiento tubular 7 mm para puerta

Bota agua

Pletina de accionamiento para camara europea

Guia de cortina central

Perfil para escuadra 11,5 mm

Guia de cortina comdn 86 mm

Guia de cortina barrio 156 mm

Perfil para escuadra 17,5 mm

Guia de cortina comdn 61 mm

Guia de cortina barrio 131 mm

Tapa cinta

Bisagra tapa cinta

Tablilla cortina de enrollar comun

Pasamanos redondo baranda balcon parante 40 mm

Porta contravidrio

Umbral sanitario mampara de bafio

Travesanio de hoja mampara de bafio

Marco regulable puerta placa. Cierre exterior pared de 95a 115 mm
Marco regulable puerta placa. Cierre exterior pared de 115 a 135 mm
Marco regulable puerta placa. Cierre exterior pared de 135 a 155 mm
Marco regulable puerta placa. Parte interior.

Parasol fijo 285 mm / 440 mm parte puntera

Parasol fijo 440 mm parte central

Tapa pasamanos porta blisdn baranda balcon parante 40 mm

Pasamanos diametro 110 mm porta blisan baranda balcon parante 40 mm

Perfil cierre premarco para fijacion a hormigon

Parasol fijo 230 mm / 345 mm parte puntera

Parasol fijo 345 mm parte central

Perfil parante baranda balcén parante 50 mm

Tapa pasamanos porta blisan baranda balcon parante 50 mm
Pasamanos 56 mm porta blisan baranda balcon parante 50 mm

Pasamanos diametro 90 mm porta blisan baranda balcon parante 40 mm

Pasamanos 44 mm porta blisan baranda balcon parante 50 mm
Perfil "J"

Tubo rectangular 60x25

Tubo cuadrado 60x60

Tubo cuadrado 100x100

Planchuela fijacion pasamanos porta blisan baranda balcon parante 40 mm
Planchuela fijacion pasamanos porta blisan baranda balcon parante 50 mm

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

0,958
0,780
0,656
0,862
0,127
0,151
1,288
0,675
0,672
1,088
1,242
0,548
0,913
0,629
0,302
0,418
1,303
0,186
0,419
0,316
0,659
0,791
0,921
0,956
1,968
2,525
0,297
2,398
0,751
1,480
1,720
1,172
0,346
1,810
1,941
1,358
0,172
0,664
0,948
1,961
0,540
0,810
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Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / cortina de enrollar dalt,lbadr
comun y barrio

12.9 12.9
0
3 6307
0.418 kg/m
S 5169
0.753 kg/m
™~
8
N —
N~ .
o
N~
15 13 13
5550 5423 5549
0.958 kg/m 0.545 kg/m 0.570 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / guias para cortina de enrollar  @luar
comun y barrio / tapacintas

16
14.7

521 (M-1985)

0.427 kg/m
52.1
19
o 920 (M-2355)
ag 0.456 kg/m
121.4
18
©
3
21 (M-0690)
0.926 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / guias para cortina de enrollar dall,lbadr
comun y barrio

61
19
6243 j
0,548 kg/m ~
86
19
6064 <
0,672 kg/m ,&

131
19
>
6244
0,913 kg/m

156

34

6065
1,088 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / guia para cortina de enrollar
comun y barrio / tapacintas

96
LO. —
S g
. 6245 -
24.2 0,629 kg/m
6254
0,302 kg/m
108
<
B &
6013
1,288 kg/m
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Diseio Industrial Registrado.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1
10
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2637
0,648 kg/m

2633
0,510 kg/m

46.2

15

2634
0,310 kg/m

Sistemas Complementarios / baranda balcon
parante de 40 mm

31

o

aluar

division elaborados

2441
0,491 kg/m

14.5

2603
0,548 kg/m

20

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1

11

2636
0,343 kg/m

Diseio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / baranda balcon
parante de 40 mm

74
53
R
N
o
N~
2601 53
1,264 kg/m
6713
1,303 kg/m

58

20

2635
0,412 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Diseio Industrial Registrado.

Los pesos consignados son estimados.

Escala 1:1
12



o

Sistemas Complementarios / baranda balcon dalt,lbadr
parante de 40 mm

110

15

7673
_ 2,398 kg/m
3
43.7
7672
0,297 kg/m
90
‘ 40 ‘
wﬁﬁ
} 7988
MP-165 1,941 kg/m
0,540 kg/m

83.5

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / baranda balcon
parante de 50 mm

50 13
— 2441
& « 0,491 kg/m
7947
1,172 kg/m
77
50
[{=]
MP-166
0,810 kg/m
7949 1
1,810 kg/m
77
N
Al
50
7948
0,346 kg/m

8738
1,358 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Disefio Industrial Registrado.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1

14
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Sistemas Complementarios / techo vidriado aluar
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75
3
21.3
R gﬁ
51
85 (M-2769) 89 (M-2773)
1,013 kg/m 0.113 kg/m
75
3
54 70
86 (M-2770)
1,237 kg/m ~
88 (M-2772)
0.470 kg/m
62
o
[ee]
87 (M-2771)
0.486 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / mampara para bano

54.8
N
46
[3p]
o
31 (M-0724)
0.510 kg/m
141 (M-1930)
0.853 kg/m
&
51.2
143 (M-1932)
0.356 kg/m 46
: X
2 169 (M-2167)
0.362 kg/m
14.6
144 (M-1933)
0.362 kg/m
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Diseio Industrial Registrado.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1
16



o

Sistemas Complementarios / mampara para bano dalt,lbadr

32

38

82

147 (M-1984)

0.273 kg/m
38
188 (M-2463)
0.545 kg/m
8
Lo
o 8
455
6926 6927
0.419 kg/m 0.316 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1
17

Diseio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / parasol movil aluar
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140

36 (M-0729) I
0.826 kg/m
152
N
5489 N
0.850 kg/m
19
—
47 (MP-022)
0.205 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / parasol movil aluar

division elaborados

160
&
5004
0.883 kg/m
71
o 201 (M-2467)
~ 0.729 kg/m
126

c

202 (M-2533)
1,048 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / parasol fijo aluar

divisién elaborados

146.1

47.8

7257
1,968 kg/m

160.1

50

7259
2,525 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / parasol fijo aluar

divisién elaborados

120.1

44.3

7882
1,480 kg/m

120.5

48.8

7883
1,720 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / parasol fijo y celosia aluar

division elaborados

70

105

5650
0,780 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
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o

Sistemas Complementarios / revestimiento y cielorraso dalt,lbadr

144

129.2

12.5

683 (M-1696)
0.710 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / revestimientos para puertas

132.3

N
[To)

5701
0.656 kg/m

120

6.8

5726
0.862 kg/m

95.5

27

207 (M-2695)
0.967 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.

Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
24



o

Sistemas Complementarios / marco regulable dalt,lbadr
para puerta placa

74.5

58.7

49.1

a7

7020
0.659 kg/m

7023
0.956 kg/m

78.7

4.7

7021
0.791 kg/m

98.7

1.7

7022
0.921 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / contravidrios vy porta aluar
contravidrios

15.6

15
12,5

8 (M-0674)
0.160 kg/m

33.9

19

52 (M-0947)
0.300 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1

26
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18.4

—

15
12.5

38 (M-0715)
0.156 kg/m

30

15

6924
0.186 kg/m

Diseio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / perfiles tubulares 60x25

60
1.5
Lo
N
21.3
MC-080
0.664 kg/m
[{p]
[sp]
60
3024
0.767 kg/m
1.5
o
©
MC-143
0.948 kg/m
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Diseio Industrial Registrado.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1
27
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aluar

division elaborados

Sistemas Complementarios / perfiles tubulares 76x25

76
o 1.6
N
21.3 i
3988
0.845 kg/m
[Lp]
(9p]
) 75
3024 _
0.767 kg/m
o 2
N~
3109
1,580 kg/m
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Diseio Industrial Registrado.

Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1
28



o

aluar

Sistemas Complementarios / perfiles tubulares 90x40 arvuday
90
2
2
35
4833
1,361 kg/m
3022
1,188 kg/m
90
o I
2719
1,104 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Diseiio Industrial Registrado.



o

Sistemas Complementarios / perfiles tubulares 100x45 dalt,lbadr
100
2
2
40.5 B
4836
1,523 kg/m
0 100
3046
1,258 kg/m
1.9
MC-294
1,961 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Escala 1:1 Diseio Industrial Registrado.
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Sistemas Complementarios / perfiles varios aluar

division elaborados

L
&
19.5 .
<
n 5989
0.141 kg/m
M-0124
0.172 kg/m
8 15
2 S
5746
6 (M-0197) 0,127 kg/m
0.199 kg/m

31

7808
0,751 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.
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o

Sistemas Complementarios / perfiles para escuadras dalt,lbadr
de armado

13 11.5
5 12
57 55
37 (M-0642) 6029
0.745 kg/m 0.675 kg/m
17.5 9.7
8 8
55 55
6242 2100
1,242 kg/m 0.675 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Escala 1:1 Disefio Industrial Registrado.

32
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